Tout Faux

1/Le Faux Verre Dépoli :

Fournitures nécessaires :

· Un support en verre lisse (verres, bocal, miroir, vitre , vase etc…)

· Vernis acrylique

· Pinceaux plat en soie de porc de différentes tailles  ou pinceaux à pochoir

· Chiffon

· Assiette

· Pot pour l’eau

· Protection pour la table

· Scotch de masquage

· Pochoir au motif désiré *

*Pour le pochoir, vous pouvez le réaliser vous-même si vous avez suivi le cours sur les pochoirs. Ou bien le faire avec moi le cours précédent, dans ce cas il vous faut :

· Une feuille de rhodoïd (papeterie ruthénoise) ou une vieille radio pas trop sombre

· Un feutre spécial CD

· Papier calque

· Crayon et gomme

· Cutter avec lame neuve

· Carton ou contreplaqué pour découper sans abîmer les tables

· Une idée de motif !!

Dégraissez la vitre à l'alcool, puis fixez le pochoir au scotch.

Utilisez très très peu de vernis et pochez.

Renouvelez l'opération deux fois et si nécessaire, ajoutez un peu de peinture blanche pour rehausser.

2/ Le Faux Métal :

Fournitures nécessaires :

· Planche de contreplaqué environ format A4 peinte en blanc et poncée

· Peintures acrylique blanche, noire, bleue ou terre d'ombre brûlée et argentée .

· Pinceau plat d’environ 2cm de large

· Eponge

· Chiffon

· Vernis acrylique

Fabriquez deux gris très différents l'un de l'autre. Faites plus de gris clair que de gris foncé.

Posez ces gris soit en croisant chaque couleur pour un effet flou et brossé, soit poché, avec une peinture très épaisse pour un effet martelé.

Le rendu doit être très flou.

Laissez sécher.

Vernir une couche.

Passez l'argent au chiffon humide.

Vernir deux couches

Patinez au glacis noir, en créant des nuances plus ou moins foncées.

Laissez sécher 10 jours puis revernir au vernis diluable à l'essence.

3/ Fausse rouille :

Fournitures nécessaires :

· Acrylique terre d’ombre brûlée et terre de sienne brûlée

· vernis acrylique mat ou cire

· Planche de contre plaqué de format A4 environ

· Pinceau plat

Directement sur le bois, tapoter en pochant tantôt de la terre d'ombre brûlée tantôt de la terre de sienne brûlée en respectant la proportion ¾ – ¼.

Laissez sécher.

Faire une finition mate : vernis acrylique mat ou cire non frottée.

